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LiFePO412-24
Lithium Akku
12,8V 24Ah 3072Wh
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Die Q-Batteries Lithium Akkumulatoren mit Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LiIFePO4) sind extrem
zyklenfeste und vielseitig einsetzbare Batterien. Im Vergleich zu anderen Blei-Akkutypen sind Lithium-
lonen Akkus deutlich leichter und haben eine l&dngere Lebensdauer. Auch unter extremen Bedingungen
oder bei Fehlanwendung besteht keine Explosionsgefahr, da die innovative Zelltechnologie eine hohe
Betriebssicherheit, lange Lagerfaéhigkeit und groRe Temperaturbereiche bietet.

Eigenschaften: Anwendungsbereich:
« wartungsfrei, extrem zyklenfest » Scooter

« sehr hohe Energiedichte, lange Lagerfahigkeit * Reinigungsmaschinen

+ Lithium Technologie * Reha-Technik

« Sicherheitstechnik
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Reinigungs- Sicherheits-
Zyklentyp maschinen REHA technik

« geringes Gewicht, kompakte Abmafe

Hinweis:

Far das Laden von Li-lonen-Akkus durfen nur spezielle Ladegerdte verwendet werden. Das Ladegerdt muss
einen konstanten Ladestrom und eine konstante Ladeschlussspannung gewdhrleisten und sich entsprechend
abschalten, da eine Erhaltungsladung die Li-lon Akkus schédigen und Uber die Zeit auch zerstéren wurde.

Spezifikation:
Spannung 12,8V (Ladeschlussspannung 14,6 V)
Kapazitat 24Ah [ 307,2Wh
Gewicht 31kg +/- 3%
Max. Strom 24A
Temperaturbereiche Entladung: -20°C bis 60°C Ladung: 0°C bis 45°C
Anschlisse F13 (M5)
Technologie LiFePO4, Lithium Eisenphosphat
Gehduse ABS
Abmessungen: 18lmm Lange x 76 mm Breite x 165 mm Hbhe
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