
Motorradbatterien
Gel

Für Druckfehler keine Haftung. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Abbildungen ähnlich.  Stand 11/2022
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Anwendungsbereiche:
•  Motorräder
•  Quads, Jetski
•  Rasenmäher

Eigenschaften:
• wartungsfrei
• lange Lebensdauer
• Elektrolyt ist im Gel fi xiert
• Säure kann auch bei starker Neigung nicht auslaufen

In diesen Motorradbatterien der hochwertigen QT-Serie ist die Batteriesäure in einem Gel gebunden 
und kann auch bei starker Neigung nicht auslaufen. Die Batterien sind wartungsfrei, vorbefüllt und 
sofort einsatzbereit. Ein weiterer Vorteil ist die sehr niedrige Selbstentladung. 

Bestell-
nummer Bezeichnung Typ Volt  Ah Kaltstart 

A 
Länge
(mm) 

Breite
(mm)

Höhe 
(mm) Endpolart Schaltung Gewicht

(kg) +/-3%

9886285 QTX4L-BS Gel 12 3,5 40 114 71 86 Y5 0 1,94
9886286 QTX5L-BS Gel 12 4,5 70 114 71 107 Y5 0 2,38
9886289 QTZ7-S Gel 12 5 90 113 70 107 Y5 0 2,5
9886287 QTX7L-BS Gel 12 6 90 114 71 130 Y5 0 2,85
9885797 QT7B-BS Gel 12 6,5 110 151 65 93 Y11 1 2,81
9886288 QTX7A-BS Gel 12 7 135 151 88 94 Y5 1 3,16
9886290 QTX9-BS Gel 12 8 120 151 70 105 Y11 1 3,35
9885798 QT9B-BS Gel 12 8 120 151 88 107 Y5 1 3,38
9885799 QTZ10-S Gel 12 8,5 190 150 87 93 Y5 1 3,55
9886291 QTX12-BS Gel 12 10 185 151 87 131 Y5 1 4,16
9885823 QTX12A-BS Gel 12 10 175 150 87 104 Y5 1 3,99
9885817 QT12B-4 Gel 12 10 170 151 70 130 Y5 1 4,15
9884251 14-S Gel 12 11,2 245 150 87 110 Y5 1 3,74
9886292 QTZ12-S Gel 12 12 210 151 87 110 Y5 1 4
9886293 QTX14-BS Gel 12 12 200 151 87 147 Y5 1 4,78
9885805 QTX20L-BS Gel 12 18 270 175 87 156 Y4 0 5,77
9885807 Q12-19 Gel 12 20 275 181 76 167 F4 0 6,7
9885806 Q60-N30L-A Gel 12 30 385 185 130 170 F4 0 9,15

In diesen Motorradbatterien der hochwertigen QT-Serie ist die Batteriesäure in einem Gel gebunden 


